Fabrication d’une épée moutte-moutte
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	Matériel requis : Deux tuyaux de mousse (isolants à plomberie) ½ pouce, un tuyau de mousse ¾ pouce, un tuyau de PVC ½ pouce d’une longueur de 30 pouces, ruban adhésif en toile (Duct Tape), ruban adhésif de hockey ou électrique de différentes couleurs et un paire de ciseaux.
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	Insérer le tuyau de mousse ¾ pouce au tuyau de PVC en gardant une espace pour la poignée de l’épée (environ 6 pouces).
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	Couper l’excès de la mousse en laissant dépasser environ 1 pouce ½.
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	Fixer les trois mousses après le PVC à la base et à 1 ou 2 autres endroits.
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	Couper en pointe le bout de l’épée.
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	Fixer, à l’aide du Duct Tape, la pointe de l’épée.
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	Optionnel : fendre en longueur une retaille de mousse ½ pouce en deux.
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	Optionnel (suite) : fixer un des deux morceaux par-dessus la pointe pour la renforcer.
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	Fixer l’épée en spirale en partant de la pointe.
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	S’assurer que la lame de l’épée soit recouverte entièrement de ruban.
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	Fendre la retaille de mousse ¾ pouce au milieu et insérer à l’épée pour obtenir la garde. S’assurer que la mousse soit par-dessus la base de l’épée.
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	Recourir de ruban en créant la forme désirée. Moi j’ai fait un style classique. Vous pouvez regarder les photos du camp pour avoir des idées.
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	Avec le reste des retailles, former la pomme de l’épée et recouvrir de Duct Tape. Soyez créatif !
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	Aperçu de l’épée.
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	Ajouter de la couleur sur le garde, la poignée, la pomme, etc.
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	Aperçu de la garde, poignée et pomme de l’épée.




